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  قدمهم .1

می باشد. مبدل یک بصورت پین هدر خطی  Atmega64Aآي سی میکروکنترلر تبدیل یک مبدل جهت  DIPبه  Atmega64Aمبدل 
بر روي مدارات دیگر و یا بر روي پین  64بصورت یک قطعه دیپ  64Mجهت استفاده از آي سی اس ـ ام ـ دي روش ساده و آسان 

  می باشد.و خطایابی برنامه مبدل داراي سوکت کانکتور جی تگ جهت پروگرام  سازد.را مهیا می بردبورد 

عدد  یک می باشد.  AVR Atmel می باشد. تراشه استفاده شده از خانواده ”IDC2*5  0.1بصورت  JTAGکانکتور سوکت  ايرامبدل د
LED  می دهد.  مایشرا نوضعیت تغدیه بر روي برد  

پیکوفاراد بر روي برد براي  22دو عدد خازن داراي پین هاي کریستال جهت مونتاژ و استفاده از کریستال خارجی می باشد. مبدل 
  کریستال خارجی در نظر گرفته شده است.

  

  
  .JTAGپروگرامر به  Atmega64A to DIP-JTAG: اتصال یک مبدل 1شکل

  جزئیات مبدل در جدول زیر آمده است: .2

  تصویر مبدل  توضیحات مبدل                             نام مبدل                                       
Atmega64A to DIP -

JTAG 
Atmega64A to DIP Converter- with 

JTAG connector   
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  کاربردها  .3
 دي  -ام -مبدل آي سی  اسATmega64A به یک قطعه دیپ  
  دي  -ام -آي سی  اسیک مبدلATmeg64A و مدارات دیگر بر روي برد بورد  
  دي  -ام -آي سی  اسیک مبدلATmega64A  قابلیت پروگرام و دیباگ باJTAG  

 

 ویژگی ها .4

  دي  -ام -آي سی  اسمبدل مهیا سازي یکATmega64A پین 64 به دیپ  
  22عدد خازن  2دارايpF کریستال خارجی از جهت استفاده  
  یک عدد دارايPower LED تغذیه بردجهت نمایش 

  سوکت کانکتور طراحیIDC2*5  0.1”  جهت استفاده از رابطJTAG  
 طراحی پین هاي کریستال جهت مونتاژ و استفاده کریستال خارجی 

 داراي خازن هاي نویز گیر در قسمت تغذیه 

 ی داراي طراحی مهندسPCB چاپ سلدر و چاپ راهنماحذف نویز و استفاده از فیبر فایبر متالیزه، جهت 

  27*83داراي ابعادmm 

  

 Atmega64A to DIP-JTAGکانکتور و جزئیات مکانیکی مبدل  .5
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 Atmega64A to DIP-JTAGجدول توضیح سیگنال هاي مبدل  .6

 

  توضیحات  نوع  نام  شماره
- V Vcc   خارجی - ولت تغذیه 5ولت تا  2.5ولتاژ  
- X  Crystal  کریستال اي سی  پین  
- X  Crystal  کریستال اي سی  پین  
- G  GND  سیگنال زمین  

 
  بر روي پین هدر مشخص شده است. 1* پایه یک از آي سی با شماره 

  
  
  
  
  
  
  

  توضیحات  نوع  سیگنال  شماره
1  TCK Input   سیگنال کلاك از پروگرامرJTAC   
2  GND  -  سیگنال زمین  
3  TDO  Output   دیتا به پروگرامر سیگنالJTAG 
4  Vref  Vcc   ولت تغذیه 5ولت تا  2.5ولتاژ  
5  TMS  Input   مد از پروگرامر سیگنالJTAC  
6  RST  Out/In   ریست سیگنال  
7  VCC Vcc  ولت تغذیه 5ولت تا  2.5ولتاژ  
8 NC - بدون اتصال  
9 TDI Input  دیتا از پروگرامر سیگنالJTAC  

10 GND - سیگنال زمین  
  


