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 بسم االله الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

استفاده از رابط مخابرتی در بسیاري از مدارات کاربرد دارد بنحوي که توسط این رابط ها انتقال و ارتباط دیتا هاي مخابرتی امکان 
. باشد یم شنهادیپ نیبهترماژول ها  از استفادههاي مخابراتی از قبیل صوت و پیامک تاید انتقالپذیر می باشد. با توجه به پیچیدگی 

نیاز به رابط بدون سیم را دارند حال چه بهتر این رابط جهت کارایی تجهیزات جهت تبادل دیتا همچنین بسیاري از دستگاه ها و 
. می باشد SIM800 لاژوماستفاده از جهت مبدل یک GSM-S800-BS  لاژومباشد. جی اس ام بصورت  بالا دقتو امنیت بیشتر، 

بر روي مدارات و یا بر روي و کنترل دستگاه ها در ارتباط  Bluetoothو  GSMرابط استفاده از  جهتیک روش ساده و آسان  لاژوم
و همچنین ویژگی اینترنت توسط این ماژول امکان ارسال و دریافت پیامک، برقراري تماس و برقراري  .سازدمی  مهیارا بردبورد 
 امکان پذیر می شود.بلوتوث 

وضعیت تغدیه و بر روي برد  LED عدد سه. می باشد SIM800تغذیه همچنین پایه ها و از براي استفاده ”0.1 پین هدر ايراداژول م
ماژول داراي دو عدد  می باشد، همچنین راستو بصورت  5cmآنتن ماژول از نوع  .می دهد مایشرا نوضعیت ارتباط مخابراتی ماژول 

  می باشد.برد میلی متر نگه دارنده  3سوراخ 

اپراتورهاي داخلی را  کهبوده 1900 ,1800 ,900 ,850 باند مخابراتی  4داراي  و می باشد SIM800جی اس ام استفاده شده از نوع 
  نگه دارنده سیم کارت و آنتن و کانکتور آنتن می باشد. , سوکتاژول داراي سوییچ جهت راه اندازي دستیمساپورت می نماید. 

  ولت کار کند.  2.8ولت و  3.3ولت،  5داراي ولتاژ  TTLتبدیل ولتاژ خارجی با مدارات  مدار اژول می تواند بدون نیاز بهم

  سلامتی انسان نیامده است.حفظ  جهت هیچ تضمینی، سیم یدر ارتباط ب

  .TTLدستگاه به  SIM800 ماژول: اتصال 1شکل

  جزئیات مبدل در جدول زیر آمده است: .2

 ماژولتصویر  ماژولتوضیحات  ماژولنام 

GSM-S800-BS  GSM/GPRS/SIM800/Shift Level/ 
Bluetooth/Straight Antenna/Module  
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  کاربردها  .3

  ماژول یکSIM800 

  یک ماژولGPRS, SMS, Call, Bluetooth  
  ماژول ارتباطی اپراتورهاي کشوریک 

 کاربردي Bluetoothو  مخابراتی GSMماژول یک 

  
 ویژگی ها .4

 ارسال و دریافت اطلاعات با قابلیت پشتیبانی از اپراتورهاي کشور ماژولیک  مهیا سازي 

  یک رابط مخابراتی مهیا سازيGSM ویژگی به همراه اینترنتپیامک و  ،بصورت تماس Bluetooth   

 سیگنال هاي سریال, ریست, پاور, میکروفن, اسپیکر, باتري, تغذیه,  مهیا سازيLine  وADC 

  ماژول دارايSIM800 

  داراي سوییچPower Key 

  م کارتسوکت نگه دارنده سیداراي 

  داراي سوکت آنتنUFL براي رابط بلوتوث 

 سوکت آنتن  دارايSMA  آنتن و GSM-5cm-Straight 

 داراي سه عدد LED نمایشگر VBAT, Net Light, Status 

  داراي مدار داخلی تغییر سطح ولتاژRXD  

 بردبورد, بوردهاي سوراخ دار و دیگر بردها مدارات، قابلیت استفاده بر روي 

  نویزدر طراحی مدار جهت حذف داراي خازن و دیگر قطعات 

  نگه دارنده بردمیلی متر  3داراي دو عدد سوراخ 

 ی داراي طراحی مهندسPCB  حذف نویز و استفاده از فیبر فایبر متالیزه، چاپ سلدر و چاپ راهنماجهت 

  44.5ابعادmm * 47.7mm 

  
 GSM-S800-BS  مبدلانکتور و جزئیات مکانیکی ک .5
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  GSM-S800-BSل هاي ماژول جدول توضیح سیگنا .6

 می باشد. داراي درایور ترانزیستورياز ماژول  PWKپین  -

ولت  2.8ولت و 3.3ولت، 5سریال  TTLماژول داراي مدار تغییر سطح ولتاژ داخلی می باشد، بدین جهت با ولتاژ هاي    RXDپین  -

 بصورت مستقیم به ماژول متصل گردد) ولت می تواند 5(مثال: میکروکنترلر باسطح ولتاژ باشد.می  سازگار 

 جهت استفاده از پین هاي دیباگ ـ آپگرید باید قطعات مورد نیاز بر روي ماژول مونتاژ گردد. -

 ).Power GSM, BPG-42ولت باشد. نیاز است تغذیه با کیفیت بالا باشد (مثال:  4تغذیه ماژول در حالت نرمال باید  -

 باعث ریست شدن ماژول می گردد. NRSTدر زمان فعال بودن ماژول استفاده از پین  -

 به داکیومنت اصلی ماژول مراجعه گردد. ، پایه هاعملکرد  در مورد بیشتر اطلاعات جهت -

  نام  نام پین  شماره پین
  (دیتاشیت)

 پین  شماره
  توضیحات  (دیتاشیت)

0 R.S RF_SYNC  67  RF burst synchronous signal- Output  
1 PWK PWRKEY  1   بصورت ماژولارتباط نمودن  فعال و غیر فعالجهت . Active High  

2..4 
6..9 

DTR..  
..RXD  DTR..RXD  3..5 

  ولت 2.8. ولتاژ کاري TTLبصورت  سریال جهت ارتباط  10..7

10 VDDE  VDD_EXT  15  ولت 2.8 . داراي سطح ولتاژولتاژ خروجی  
11 NRST  RESET  16   و بصورت ورودي ماژول. ریست جهتActive Low  

12,15,24
,28 GND GND All GND  (اتصال تمامی زمین ها) سیگنال زمین  

13 MICP MICP 19  جهت استفاده نیاز به مدار همانند دیتاشیت آن سیگنال باند صداي ورودي)
  MICN MICN 20 14  .می باشد)

16 SPKP SPKP 21  جهت استفاده نیاز به مدار همانند دیتاشیت سیگنال باند صداي خروجی)
  SPKN SPKN 22 17  آن می باشد).

18 K.L.R KPLED 23  Sink current for keypad LED- Input 

19 USBV USB_VBUS 24  جهت دیباگ و آپگرید فیرم ور. ورودي  
20 ADC ADC 25   استفاده درجهت ADCورودي .  
21 VRTC VRTC 26   جهت استفاده براي پاورRTCورودي/خروجی .  
22 USBP USB_DP 27  جهت دیباگ و آپگرید فیرم ور. ورودي/خروجی  
23 USBN USB_DN 28  

25..27 VBAT VBAT 55..57   ولت  4.4تا  3.4سیگنال تغذیه. ولتاژDC 2حداکثر جریان  کاملا رگوله باA 

5 nc - -  بدون استفادهبدون اتصال .  
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 GSM-S800-BSراه اندازي ماژول  .7

ایین نگه داشتن در حالت دستی توسط پمی تواند به دو صورت دستی و کنترلی انجام گیرد.  GSM-S800-Sماژول راه اندازي 
راه   PWKو در حالت کنترلی توسط اعمال سیگنال یک منطقی به پین  ،راه اندازي صورت می گیردروي ماژول  Pkeyسوییچ 

  .اندازي انجام می گیرد
جهت شناسایی شبکه و آمپر را دارد. همچنین  2کاملا رگوله شده با جریان  DCولت  4در هر صورت، ماژول نیاز به منبع تغذیه 

  ژ)رهمراه شاه برقراري ارتباط مخابراتی نیاز به اعمال سیم کارت و نصب آنتن می باشد. (سیم کارت فاقد پین کد ب
  مراحل راه اندازي در زیر آمده است.

  ،با اتصال تغذیهLED VBAT  و همچنین اتصال  25.26.27از ماژول برنگ قرمز روشن خواهد شد. اتصال تغذیه به پین هاي
 می باشد. یالزام 24.28هاي زمین به پین 

  با پایین نگه داشتن سوییچPKey  ،تنها بمدت یک ثانیهLED STAT  برنگ سبز روشن خواهد شد. سپسPkey .رها گردد 

 با گذشت چند صدم ثانیه، LED NET .از ماژول برنگ آبی بصورت چشمک زن روشن و خاموش خواهد شد 

  در ابتداLED NET  میلی ثانیه خاموش، چشمک خواهد زد(مدت زمان روشن بودن  800میلی ثانیه روشن، و  64بمدت زمان
 شناسایی است. در حالکمتر از مدت زمان خاموش بودن می باشد).در نتیجه شبکه کمی 

  زمان، با گذشتLED NET  میلی ثانیه خاموش، چشمک خواهد زد(مدت زمان  3000میلی ثانیه روشن، و  64بمدت زمان
 است. شده شناسایی شبکهکمتر از مدت زمان خاموش بودن می باشد).در نتیجه  خیلیروشن بودن 

  از این پس وضعیتLED  .ها بهمین صورت ادامه خواهد داشتLED VBAT  وLED STAT  بصورت کاملا روشن وLED NET 
 .است چشمک زن 3000به  64بصورت 

  چییسو داشتن نگه نییباپامجدداPKey ه،یثان یک بمدتLED STAT و  سبز برنگLED NET شد خواهدخاموش آبی  برنگ. 
 روشن خواهد بود. LED VBATشده و ارتباط شبکه قطع خواهد شد و تنها  غیر فعالدر این حالت ماژول 

  جهت راه اندازي ماژول توسط میکروکنترلر و یا دیگر مدارات و دستگاهها، همانند بالا عمل شده و تنها اینکه بجاي استفاده
 2.8 ،3.3، 5و  0می تواند  TTLاعمال گردد. سطح منطقی  PWKبه پایه  TTLسیگنالی با سطح منطقی  ،Pkeyاز سوییچ 

  باشد.

  .شود خارج مدار از آنتن ای و کارت میس ، ماژول دینبادر هنگام برقراري تغذیه  -

 

  

  

  

  

  

  GSM Powerتوسط ماژول تغذیه GSM-S800 راه اندازي ماژول: 2شکل
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 به کامپیوتر GSM-S800-BSاتصال ماژول  .8

پورت  توسطو  USBتوسط پورت  ؛ارتباط برقرار نماید وتریکامپبصورت سریال با می تواند روش به دو  GSM-S800-BSماژول 
  از طرفی بر روي کامپیوتر نیز نیاز به نرم افزاري جهت تبادل اطلاعات پورت سریال می باشد. .RS232کام 

 )UTTL-A2L, UTTL-B2L(مثال:  می باشد. USB to TTL سریال نیاز به مبدل USBجهت ارتباط با پورت  -

 )TR232-HHC, TR232-HHDT(مثال:  می باشد. RS232 to TTL سریال نیاز به مبدل RS232جهت ارتباط با پورت  -

باید  7هایپر ترمینال وجود داشته در صورتی که براي ویندوز XPنرم افزار می تواند هایپر ترمینال باشد.(در ویندوز  -
 دانلود و اضافه گردد)

  
  :مبدل سریال را همانند تصویر زیر به ماژول و به سیستم متصل نمایید. (مثالUTTL-B2L( 

  (تنظیمات را انجام دهید) مبدل را انتخاب نمایید.نرم افزار ترمینال  را اجرا نموده و شماره پورت  
  (آمده است) 7تغذیه ماژول  را متصل کرده و ماژول را بصورت دستی راه اندازي نمایید. (در بخش ، LED NET  به  64بصورت

 ).چشمک زن 3000

  دستورات توسط سیستمAT  ماژول را ارسال نمایید، در اینصورت ماژول نیز پاسخ خواهد داد. (دستورات را بر طبق
 )ارسال نمایید SIM800+Series_AT+Command+Manualداکیومنت 

 
 حروف بزرگ ارسال گردد.دستورات ارسالی شما باید بصورت  -

از سوي  ارتباط و شبکهمبنی بر اتصال  OKپیغام که در این صورت  باشد. AT دستور اولین دستور ارسالی شما باید -
 ماژول ارسال خواهد شد.

 مبدل اعمال گردد. RXDماژول به  TXDاهم در مسیر  100بهتر است یک مقاومت  -

  GSM Powerو  UTTL-B2Lبه کامپیوتر توسط مبدل GSM-S800 اتصال ماژول: 3شکل
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 GSM-S800 ماژول و ارسال دستور از کامپیوتر به تنظیمات: 4شکل

 :برخی از دستورات ارسالی به ماژول و همچنین پاسخ ماژول در تصویر بالا آمده است 

 .دریافت شده است OKبدرستی پاسخ  ATدر جواب اولین دستور  -

)، که در نهایت ورژن ماژول و AATT+GGMMMMدستورات بعدي با توجه به اکو از ماژول، دو مرتبه چاپ شده است( -
 .از ماژول دریافت شده است OKسپس پاسخ 

 و سپس اینتر) ATE0استفاده گردد.( ATE0جهت حذف اکو از دستور  -

 تعدادي دستور دیگر:  -

 AT.بررسی نماییدداکیومنت اصلی ماژول  را از(دستورات کامل 

Command(    



 GSM-SIM800- Bluetooth-Straight Module 
 
 

 8                      ماژول، برد، مبدلطراحی و تولید 

 در کامپیوتر توسط نرم افزار  GSM-S800-BSماژول  Bluetoothارتباط  .9

بصورت پیش فرض فعال بوده که امکان ارتباط با بلوتوث را فراهم  SIM800در برخی از ماژول هاي سري   Bluetoothویژگی 
  استفاده شود. Bluetoothمی کند.  براي اتصال به بلوتوث بهتر است از آنتن 

ز به اعمال سیم کارت و آمپر و همچنین نیا 2کاملا رگوله شده با جریان  DCولت  4در این بخش نیز ماژول نیاز به منبع تغذیه 
  دارد. (سیم کارت فاقد پین کد و داراي شارژ)  GSMنصب آنتن 

  
  مراحل راه اندازي در زیر آمده است:

 
  سیم کارت، آنتنGSM   و همچنین آنتن GPSرا در جاي خود نصب نمایید  
  تغذیه ماژول  را متصل کرده و ماژول را بصورت دستی راه اندازي نمایید. باید LED NET  چشمک زن 3000به  64بصورت 

 آمده است)، 7باشد (در بخش 

  اولین دستورAT  را براي شناسایی ارتباط، توسط کامپیوتر به ماژول ارسال نمایید. در جواب باید پیغامOK  از ماژول دریافت
 آمده است)، 8شود. (در بخش 

 ).وشن نمایید)بلوتوث گوشی خود را ر یک دستگاه بلوتوث را روشن و فعال نمایید 

  دستورAT+BTPOWER=1  را توسط کامپیوتر ارسال نمایید. در جواب باید پیغامOK .از ماژول دریافت شود 

  دستورAT+BTSCAN=1  را توسط کامپیوتر ارسال نمایید. در جواب باید پیغامOK  از ماژول دریافت شود، سپس با گذشت
 دا می کند.اندك زمانی ماژول می تواند دستگاه مورد نظر را پی

  جهت خاموش شدن بلوتوث ماژول دستورAT+BTPOWER=0 .ارسال گردد 

 
گوشی با بلوتوث می تواند ماژول با گذشت اندك زمانی در تصویر زیر با ارسال دستور روشن شدن و جستجوي بلوتوث،  -

  کند.  روشن را پیدا
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 SIM800در سري  SMSراهنماي استفاده از کد هگز جهت ارسال متن  .10

این با توجه به عدم ارسال به موبایل، دریافت بصورت ناشناخته شده انجام میگیرد. در نتیجه  پیامکبا ارسال در برخی از مواقع 
 باید پیامک بصورت کدهگز ارسال گردد. این ایراد می تواند از طرف مخابرات و یا تغییرات آنها باشد. ی،پیامک متن

   AT .1                           گرفته شود.                                                      OKشده و جواب جهت انجام تنظیمات مراحل زیر اعمال 
 OK 

2. AT&F 

 OK 

3. ATE0 

 OK 

4. AT+CMGF=1; 

 OK 

5. AT+CSMP? 

 +CSMP:17,255,0,4 

 OK 

6. AT+CSMP=17,255,0,8 

 OK 

7. AT+CSCS=? 

 +CSCS:( "GSM","PCCP437","CUSTOM","HEX") 

8. AT+CSCS="HEX" 

 OK 

9. AT+CMGS="093--------" 

> 
004A006100760061006E00200045006C0065006300740072006F006E0063000A063106360627067
E06480631 ENTER 

 

(send: Javan رضاپور) 

 می باشد تایپ شده است. 004Aکد هگز آن که معادل  Jبراي مثال در متن ارسالی بالا براي ارسال حرف  -

 قابل تولید می باشد.   PDU Converterمعادل  هگز هر حرف لاتین و یا فارسی توسط نرم افزار  -

امکان پذیر  بصورت لاتین متنی امکیپارسال همان  AT+CSMP=17,255,0,8در برخی موارد حتی با تنظیم تنها  -
  .Iran Islamicمتن لاتین مانند  )7و  8مراحل  (بدون نیاز به تنظیممی شود. 
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 MGS800-LIOمین برد توسط  GSM-S800-BSماژول  راه اندازي .11

پین شماره صفر بر روي ماژول دقت شود ( را بصورت صحیح بر روي سوکت مین برد قرار دهید. GSM-S800-BSماژول  -1
GSM-S800/A/F (خالی می باشد  

  سیم کارت بدون پین کد)(.کارت را بر روي ماژول نصب نماییدآنتن و سیم  -2
  قرار دهید. GSM+Micro انتخاب را در حالت J2و جامپر  GSM+Micro انتخاب را در حالت J1جامپر  -3
  آمپر) 1ولت  12(.منبع تغذیه مناسب را به جک تغذیه مین برد متصل نمایید -4
  ال اي دي مربوطه روشن می شود)(.مین برد راه اندازي شودکلید تغذیه مین برد را فشار داده تا  -5
جی اس ام فعال می شود. با برقراري تغذیه، برنامه داخلی میکرو اجرا شده و بصورت خود کار بعد گذشت مدت زمانی  -6

  روشن می شود) RI(ال اي دي .مراحل اجراي برنامه بر روي ال سی دي نمایش داده می شود
  سوییچ هاي کنترل می توان برنامه را کنترل و یا مقدار دهی کرد.با استفاده از  -7
را به سوکت مربوطه متصل کرده و توسط تماس از هدست هدفون و میکروفون  فیشمی توان  ،در صورت نیاز به مکالمه -8

  خاموش می شود) RI(با برقراري تماس ال اي دي .تلفنی با ماژول ارتباط برقرار کرد
ل کرده و جامپر را به مین برد متص UTTLA/Bدر صورت نیاز به مشاهده دیتاهاي آمده از جی اس ام می توان مبدل  -9

U.T+GSM  ازJ2 در این روش هر دو حالت .(را نیز انتخاب کردGSM+Micro  وU.T+GSM  از جامپرJ2  انتخاب می
  د.)شو

ترتیب پایه تفاوتی با یکدیگر نداشته و بر روي یک ردیف نظر از  GSM-S800Fو  GSM-S800Aو  GSM-S800 نوع ماژول
  از سوکت هاي این مین برد نصب می شود.

  )مراجعه شود MGS800-LIO، به دیتاشیت یشتر در مورد مین برداطلاعات ب جهت(
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  به میکروکنترلر GSM-S800-BSاتصال ماژول  .12
می تواند بصورت مستقیم توسط میکرو کنترلر صورت گیرد. بدین صورت که  GSM-S800-Sدر این ارتباط راه اندازي ماژول 
  ماژول را روشن و یا خاموش نماید. PWKمیکرو می تواند با استفاده از پین 

 متصل نمایید به میکروکنترلر راماژول ر را بر روي میکرو پروگرام کرده و برنامه مورد نظ. 

  ولت کار کند، می شود تنها یک تغذیه براي  4صورتی که میکرو بتواند با ولتاژ تغذیه ماژول و مبدل را متصل نمایید.(در
 میکرو و ماژول در نظر گرفت)

  ماژول باید توسط میکرو راه اندازي شده وLED NET  شود. در اینصورت است که  چشمک زن 3000به  64آن بصورت
 میکرو می تواند دیگر دستورات را ارسال نماید.

از طرف میکرو به  ثانیه و با سطح منطقی یک 1بمدت  باید سیگنالی ،جهت فعال سازي ماژول کنترلردر برنامه میکرو -
 گردد. اعمال PWKپین 

 .باشد یم یالزامدستور  نیاولبعنوان  ATدستور ارسال کنترلردر برنامه میکرو -

 متفاوت است باید سیگنال زمین آنها یکی باشد. میکرو و ماژولدر صورتی که تغذیه  -

  GSM-S800  از ماژول PWKپین  مدار داخلی :5شکل

 
  به میکروکنترلرGSM-S800 اتصال ماژول: 6شکل
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